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Sopor tes para tubo

■	 Soportes para tubería, tubo y manguera

■	 Diámetro exterior desde 1/4 a 1 pulg. y de 6 a 25 mm

■	 Acero inoxidable 316, acero al carbono y polietileno

■	 Opciones de montaje en pared y sobre raíl

■	 Conducciones sencillas y múltiples



�     Soportes para tubo

Bridas P
■	son una económica forma de sujetar las tiradas de tubo  

o manguera en una variedad de tamaños

■	se instalan fácilmente sobre la pared o el bastidor del  
equipo con un simple tornillo o perno.

Información de pedido y Dimensiones
Las dimensiones en milímetros (pulgadas), son como referencia 
únicamente y susceptibles de cambio. 

0,5  
(12,7)

6,9 
(0,27) 
diá

Datos técnicos

Para consultas sobre otros tamaños, contacte con su representante autorizado 
de ventas y servicio Swagelok.
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A

B
5,6  

(0,22)

0,81 
(0,032)

15,5  
(0,61)

Componente Material Temperatura de servicio

Brida Acero inox. 316/AMS 5524
–40 a 100°C  
(–40 a 212°F)Almohadilla EPDM negro/ 

SAE J200BC715 C12, C20 

Tamaño de tubo, A

Referencia
 B  

mm (pulg.)pulg. mm

1/4 6 SS-TBP4 13,5 (0,53) 

3/8 10 SS-TBP6 15,0 (0,59) 

1/2 12 SS-TBP8 16,5 (0,65) 

3/4 20 SS-TBP12 21,3 (0,84) 

1 25 SS-TBP16 24,1 (0,95) 



Soportes para tubo     �  

Platinas de sujeción de tubo
■	 organizan múltiples tramos de tubo o manguera

■	 permiten la instalación por encaje

■	 se instalan fácilmente en una pared o en el bastidor  
de un equipo con dos tornillos.

B

A
C

D

Para consultas sobre otros tamaños, contacte con su representante autorizado de ventas 
y servicio Swagelok.

Datos técnicos

Para pedirlas, seleccione  
una referencia básica y añada 
un indicador del material de  
la brida.

Ejemplo: S-TBC4

Datos técnicos

Información de pedido y Dimensiones
Las dimensiones son como referencia únicamente y están sujetas  
a cambios. 

Información de pedido y Dimensiones
Las dimensiones son como referencia únicamente y están sujetas  
a cambios. 

Para consultas sobre otros tamaños, contacte con su representante autorizado de ventas 
y servicio Swagelok.

Las bridas se adaptan a todos los canales de montaje de 1 5/8 pulg.

SWAGELOK  TUBE SUPPORT STRIP C-HRPH-1423-DIM

B

A

C

E diá

D

Brida con almohadilla

■	 proporciona soporte de tubo montado sobre raíl

■	 amortigua los choques y las vibraciones

■	 resiste la corrosión galvánica.

Componente Material
Temperatura  
de servicio

Platina de sujeción 
de tubo Polietileno –40 a 93°C  

(–40 a 200°F) 

Componente Material
Temperatura  
de servicio

Brida Acero al carbono cromado  
o acero inoxidable 316

–45 a 135°C 
(–50 a 275°F) 

Almohadilla Elastómero termoplástico  
de polipropileno

Tamaño  
de tubo, A  

Referencia
básica

Máxima 
cantidad 

de canales 
para tubo 

y manguera

Dimensiones  
mm (pulg.)  

pulg. mm B C D E F

1/4 — MS-TSS-4 10 114 
(4,50) 

12,7 
(0,50) 

103 
(4,05) 

4,6 
(0,18)

8,0 
(0,31)

3/8 10 MS-TSS-6 10 143 
(5,62) 

15,6 
(0,61) 

131 
(5,15) 

4,6 
(0,18)

11,0 
(0,43)

1/2 — MS-TSS-8  6 133 
(5,25) 

23,6 
(0,93) 

116 
(4,56) 

6,1 
(0,24) 

14,5 
(0,57)

Tamaño de tubo, A
Referencia 

básica

 Dimensiones, mm (pulg.) 

pulg. mm B C D

1/4 — TBC4 6,9 
(0,27) 

 24,9 
(0,98) 

15,7  
(0,62) 

3/8 10 TBC6 8,4  
(0,33) 

 28,7 
(1,13) 

20,8  
(0,82) 

1/2 — TBC8 10,2  
(0,40) 

 34,0 
(1,34) 

 23,9 
(0,94) 

3/4 20 TBC12 13,2  
(0,52) 

42,7  
(1,68) 

30,5  
(1,20) 

1 25 TBC16 16,5 
(0,65) 

49,5  
(1,95) 

36,6  
(1,44) 

Material de la brida Indicador
Acero al carbono  

con acabado  
Electro dicromato 

S-

Acero inoxidable 316 SS-

F



�     Soportes para tubo

4

Conjunto de 
soporte  
apilado

5

3

8

Soporte de plástico unido con pernos
■	 �amortigua los choques y las vibraciones

■	 �resistente a gran variedad de productos químicos  
y corrosivos

■	 �reduce el esfuerzo en los componentes del sistema

■	 �mejora la fiabilidad del sistema

■	 �resiste la luz ultravioleta

■	 �facilita el acceso al sistema para la instalación y el 
mantenimiento.

Los soportes de plástico unidos con pernos ofrecen 
versatilidad para montar tubo y tubería. Hay disponibles 
tres configuraciones—sencillo, para apilado y doble.

Además ofrecen tres opciones de montaje:

■	 �Placa soldada

■	 �Raíl de montaje y tuercas de raíl

■	 �Tuercas de montante

Temperatura de servicio
–30 a 90°C (–22 a 194°F)

Materiales de construcción

Conjunto 
de soporte 
superpuesto

1

2

3

7

6

9

10

Opción de raíl 
de montaje con 
tuercas

Opción de 
montaje con 
tuerca de 
montante

Opción de 
montaje con 
placa soldada

➀	 Hay disponibles pernos y tapas de acero inoxidable 316 (Ver la sección Opciones).

➁	 Hay disponibles cuerpos de soporte de poliamida (Ver la sección Opciones).

➂	 Hay disponibles tuercas de montante de acero inoxidable 316 (Ver la sección Opciones).

Componente Material/Especificación

	 1	 Pernos de cabeza hexagonal   Acero inox. 304➀  

	 2	 Tapa   Acero inox. 304/ 
Acero inox. DIN 1,4301➀  

	 3	 Base de soporte   Polipropileno virgen➁  

	 4	 Placa de bloqueo   Acero inox. 304/ 
Acero inox. DIN 1,4301➀ 

	    5   �Pernos de cabeza  
hexagonal de 7/16 pulg.  
o 10 mm para apilado 

Acero inox. 304➀ 

	 6	 Tuerca soldada Acero inox 303/ 
Acero inox. DIN 1,4305

	 7	 Placa soldada   Acero inox. 304/ 
Acero inox. DIN 1,4301➀ 

	 8	 Raíl de montaje Acero inox 303/ 
Acero inox. DIN 1,4305

	 9	 Tuerca de raíl CF8M/Acero inox. DIN 1,4408

	 10	 Tuerca de montante   Acero al carbono  
recubierto de zinc➂  



Soportes para tubo     �  

Información de pedido y Dimensiones
Las dimensiones son como referencia únicamente y están sujetas a cambios. Para aplicaciones de manguera, contacte con su 
representante autorizado de ventas y servicio Swagelok.

➀	 Para la altura total, añada la dimensión correspondiente a la opción de montaje.

➁	 Las roscas de los soportes sencillos fraccionales son de 1/4-20, las de los soportes métricos sencillos son M6.

➂	 Las roscas de los soportes dobles del grupo 1 son de 1/4-20, las de los soportes dobles del grupo 3 son de 5/16-18. 

Conjunto de soporte sencillo para apilado
Es posible apilar hasta tres soportes de plástico sencillos 
uniéndolos con pernos. El soporte superior usa una tapa 
protectora. Los soportes inferiores usan una placa de bloqueo. 
Para pedir un conjunto de soporte de apilado, añada -ST como 
sufijo a la referencia del conjunto de tubo sencillo.

Ejemplo: 304-S1-PP-4T-ST

Conjunto de soporte sencillo Conjunto de soporte doble

D

AF

E

C

B➀

D

B➀

C

E

Conjuntos para tubería Conjuntos para tubo

Grupo

Dimensiones, mm (pulg.) 

Tamaño de 
la tubería  

A  
pulg. Referencia

Tamaño 
de tubo 

A  
pulg. Referencia

Tamaño 
de tubo 

A  
mm Referencia   B➀ C D E F

  Soporte sencillo➁ 

— — 

1/4 
 304-S1-PP-4T

6 304-S1-PP-6TM

1 33,0 
(1,30) 

13,0 
(0,51) 

34,0 
(1,34) 

20,0 
(0,79) 

27,0 
(1,06) 

8 304-S1-PP-8TM

3/8 
 304-S1-PP-6T

10 304-S1-PP-10TM

12 304-S1-PP-12TM

1/2 304-S3-PP-8P

1/2 
 304-S3-PP-8T

15 304-S3-PP-15TM

3 40,9 
(1,61) 

17,0 
(0,67) 

48,0 
(1,89) 

33,0 
(1,30) 

35,1 
(1,38) 

16 304-S3-PP-16TM

5/8 304-S3-PP-10T 18 304-S3-PP-18TM

3/4 304-S3-PP-12T 20 304-S3-PP-20TM

7/8 304-S3-PP-14T 22 304-S3-PP-22TM

1 304-S3-PP-16T 25 304-S3-PP-25TM

3/4 304-S5-PP-12P 1 1/4 304-S5-PP-20T

— — 

5 65,0 
(2,56) 

29,0 
(1,14) 

70,1 
(2,76) 

52,1 
(2,05) 

57,9 
(2,28)

1 304-S5-PP-16P

 1 1/2 304-S5-PP-24T1 1/4 304-S5-PP-20P

1 1/2 304-S6-PP-24P 2 304-S6-PP-32T 6 72,1 
(2,84) 

32,5 
(1,28) 

86,1 
(3,39) 

66,0 
(2,60) 

66,0 
(2,60) 

  Soporte doble➂ 

— — 

1/4 304-S1T-PP-4T
6 304-S1T-PP-6TM

1 38,1 
(1,50) 

13,5 
(0,53) 

36,1 
(1,42) 

20,1 
(0,79) 

— 

8 304-S1T-PP-8TM

3/8 304-S1T-PP-6T
10 304-S1T-PP-10TM

12 304-S1T-PP-12TM

1/2 304-S3T-PP-8T

— — 3 49,0 
(1,93) 

18,5 
(0,73) 

67,1 
(2,64) 

36,1 
(1,42)

3/4 304-S3T-PP-12T

1 304-S3T-PP-16T



�     Soportes para tubo

Placa soldada para 
soporte doble

Placa soldada para 
soporte sencillo

Opción de montaje con placa soldada
■	 Las placas soldadas están disponibles en longitudes estándar  

y alargadas.

■	 Las tuercas están soldadas a la placa no se acoplan a presión.

Para pedirlas, seleccione la referencia de un conjunto de soporte  
de la página 5.

Ejemplo: 304-S1-PP-4T

Configuraciones de montaje
Para pedir un sistema de soporte de plástico unido con pernos, 
seleccione entre las tres opciones de montaje que se muestran a 
continuación.

D1

6,4 (0,25) diá

C
B

Lateral 

A o A1

Placa soldada estándar

Placa soldada larga

➀	 Sólo para la placa de soldar alargada.

Lateral 
C

D 
A 

E B

Superior

Identifique el número de grupo del conjunto de soporte en la tabla.

Ejemplo: Grupo 1

Seleccione la referencia de la placa soldada correspondiente.

Nota:  El número de grupo del conjunto del soporte y del 
conjunto para soldar debe ser el mismo. 

Ejemplo: 304-S1-WP

Información de pedido y dimensiones de la placa soldada
Las dimensiones son como referencia únicamente y están sujetas a cambios. 

Grupo

Referencia

Dimensiones, mm (pulg.)Estándar  Alargada

Fraccional Métrica Fraccional Métrica A   A1
➀ B C D   D1

➀ E

Placa soldada para soporte sencillo 

1 304-S1-WP 304-S1-WPM 304-S1-WPE 304-S1-WPEM 36,1 
(1,42) 

64,0 
(2,52) 

30,0 
(1,18) 

 3,0  
(0,12) 

— 

50,0 
(1,97) 

— 

3 304-S3-WP 304-S3-WPM 304-S3-WPE 304-S3-WPEM 50,0 
(1,97) 

78,0 
(3,07) 

64,0 
(2,52) 

5 304-S5-WP

— 

304-S5-WPE

— 

71,9 
(2,83) 

100  
(3,94) 

98,3 
(3,87) 

6 304-S6-WP 304-S6-WPE 87,9 
(3,46) 

116  
(4,57) 

100  
(3,94) 

Placa soldada para soporte doble 

1 304-S1T-WP 304-S1T-WPM

— — 

37,1 
(1,46) 

— 30,0 
(1,18) 

3,0  
(0,12) 

21,3 
(0,84) 

— 

14,2 
(0,56) 

3 304-S3T-WP 304-S3T-WPM 70,1 
(2,76) 

 5,1  
(0,20) 

51,8 
(2,04) 

11,4 
(0,45) 

Superior
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Opción de raíl de montaje y tuercas
■	 Las tuercas de raíl se pueden añadir o eliminar de cualquier lugar 

del tramo del raíl.

■	El tapón de neopreno sujeta las tuercas y el cuerpo del soporte  
en su sitio.

■	Se necesitan dos tuercas de raíl para los juegos de soporte 
sencillo y una tuerca de raíl para los juegos de soporte doble.

Para pedirlas, seleccione una referencia del conjunto de soporte.

Ejemplo: 304-S1-PP-4T

A continuación, seleccione una referencia de raíl de montaje.

Ejemplo: 303-S0-R-3.3

A continuación, seleccione la referencia de tuerca de raíl 
correspondiente (fraccional o métrica). 

Ejemplo: 2 ud SS-S0-RN

Opción de montaje con tuercas de montante
■	 Las tuercas de montante sirven para usarse en sistemas  

de montaje con raíl de montante de 41,3 mm (1 5/8 pulg.).

■	Es posible añadir o quitar tuercas del raíl de montante en 
cualquier punto a lo largo de toda la extensión del mismo.

■	Se necesitan dos tuercas de raíl para los conjuntos de soporte 
sencillo y una tuerca de raíl para los conjuntos de soporte doble.

Para pedirlas, seleccione una referencia del conjunto de soporte.

Ejemplo: 304-S1-PP-4T

Después seleccione la referencia correspondiente a la tuerca  
de montante (fraccional o métrica).

Ejemplo: 2 ud S-S0-SN

Información de pedido de las tuercas de montante

1,5 
(0,06)

Información de pedido del raíl de montaje Información de pedido de las tuercas de raíl

Las dimensiones en milímetros (pulgadas), son como referencia únicamente y susceptibles de cambio.

2,0 
(0,08)

 28,4 
(1,12)

11,2 
(0,44)

Longitud, m (pies) Referencia

1 (3,3) 303-S0-R-3.3

2 (6,6) 303-S0-R-6.6

Grupo 
Referencia

Fraccional Métrica 

Sencillo (necesita dos tuercas)

Todos SS-S0-RN SS-S0-RNM 

Doble (necesita una tuerca)

1 SS-S0-RN SS-S0-RNM 

3 SS-S3T-RN — 

Grupo 
Referencia

Fraccional Métrica 

Sencillo (necesita dos tuercas)

Todos SS-S0-SN SS-S0-SNM 

Doble (necesita una tuerca)

1 SS-S0-SN SS-S0-SNM 

3 SS-S3T-SN — 



Selección fiable de un componente
Al seleccionar un componente, habrá que tener en cuenta el 
diseño global del sistema, para conseguir un servicio seguro 
y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario 
son los responsables de la función del componente, de la 
compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación 
apropiados, así como de la operación y el mantenimiento  
del mismo.

Precaución: No mezcle ni intercambie las piezas con las de 
otros fabricantes.

Garantía
Los productos Swagelok están respaldados por la Garantía limitada 
vitalicia Swagelok. Para obtener una copia, visite swagelok.com.mx 
o póngase en contacto con su representante autorizado de ventas  
y servicio Swagelok.

Swagelok—TM Swagelok Company
© 2003, 2005, 2007, 2008 Swagelok Company
Impreso en EE.UU., MI
Julio de 2008, R10
MS-01-109S

Opciones

Soportes ciegos (No perforados)
Para pedirlos, sustituya el indicador del tamaño del tubo  
en la referencia del soporte por una BL. 

Ejemplo: 304-S1-PP-BL

Pernos y placas de acero inoxidable 316
Para pedirlos, sustituya 304 por 316 en la referencia del  
conjunto de soporte. 

Ejemplos: �316-S1-PP-4T 
316-S1-WP

Cuerpos de soporte de poliamida
Hay disponible un cuerpo de soporte de poliamida para usar a 
temperaturas desde –40 hasta 140°C (–40 a 284°F). Para pedirlo, 
sustituya la PP de la referencia de soporte por PA. 

Ejemplo: 304-S1-PA-4T

Tuercas de montante de acero inoxidable 316
Para pedirlas, sustituya la S por SS en la referencia de las tuercas  
de montante. 

Ejemplo: SS-S0-SN


